Rymandw, dnia 24.02.2017 r.
WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYMANOW - ZDROJ
Uchwata Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 wrzes$nia 2006 r. (z p6Zn. zm.)
Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 129 poz. 1767 z dnia 20.10.2006 r.

Dzialka nr ewid. 30, obreb nr 5.0003-Deszno potozona jest w terenie o symbolu: 1.R - Tereny rolne
(100%) (Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (100%); Strefa C ochrony uzdrowiskowej
(100%)).

Dzialka nr ewid. 383, obreb nr 5.0003-Deszno potozona jest w terenie o symbolu: 1.R - Tereny rolne
(100%) (Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (100%); Strefa C ochrony uzdrowiskowej
(100%)).

Dzialka nr ewid. 1189/1, obreb nr 5.0003-Deszno potozona jest w terenie o symbolu: 2.P - Tereny
zabudowy produkcyjnej (100%) (Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (100%); Strefa
C ochrony uzdrowiskowej (100%)).
Dzialka nr ewid. 1202, obreb nr 5.0003-Deszno potozona jest w terenie o symbolu: 2.UP - Tereny
zabudowy ustugowej (ustugi publiczne i komercyjne) (62%); 1.ZL - Tereny lasow (28%); 2.R - Tereny
rolne (6%); 10.KDW - Tereny dr6g wewnetrznych (4%) (Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu
Niskiego (100%); Strefa C ochrony uzdrowiskowej (100%)).
Dzialka nr ewid. 1205, obreb nr 5.0003-Deszno potozona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny
zabudowy ustugowej (ustugi publiczne i komercyjne) (100%) (Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu
Niskiego (100%); Strefa C ochrony uzdrowiskowej (100%)).
Dzialka nr ewid. 1204, obreb nr 5.0003-Deszno polozona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny
zabudowy ustugowej (ustugi publiczne i komercyjne) (100%) (Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu
Niskiego (100%); Strefa C ochrony uzdrowiskowej (100%)).
Dzialka nr ewid. 1206, obreb nr 5.0003-Deszno potozona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny
zabudowy ustugowej (ustugi publiczne i komercyjne) (100%) (Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu
Niskiego (100%); Strefa C ochrony uzdrowiskowej (100%)).

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 1.ZL -
ROZDZIAL 1. - USTALENIA PLANU DLA TERENOW PRZYRODNICZYCH
8 6.
USTALENIA DLA TERENOW ZIELENI I WOD
[...]

7. Tereny laséw, oznaczone symbolem 1.ZL - pow. 75,14 ha. Obowiazuja nastepujace zasady
zagospodarowania terenow:

1) Obowiazuje zakaz budowy obiektow budowlanych, za wyjatkiem obiektéw zwigzanych z gospodarka
les$na, sieci infrastruktury technicznej oraz obiektéw i urzadzen matlej architektury shuzacych rekreacji
codziennej;

2) Dopuszcza sie realizacje ciagéw spacerowych, sciezek rowerowych i tras narciarstwa biegowego oraz
urzadzonych miejsc do odpoczynku;



Dotyczy przeznaczenia o symbolu 1.R -

ROZDZIAL 1. - USTALENIA PLANU DLA TERENOW PRZYRODNICZYCH

[...]
87.
USTALENIA DLA TERENOW UZYTKOWANYCH ROLNICZO

1. Tereny rolne, oznaczone symbolem 1.R — pow. 177,92 ha. Obowigzuja nastepujace zasady
zagospodarowania terenow:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - tereny dla
zabudowy zagrodowej;

3) Utrzymuje sie istniejagce budynki iich przeznaczenie w granicach istniejacych siedlisk, nie
wyodrebnionych na rysunku planu, z dopuszczeniem remontéw, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
istniejacych, przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:

a) zakaz realizacji nowych doméw mieszkalnych;

b) wysokos¢ budynkow mieszkalnych nie moze przekroczy¢ wysokosci dwoch kondygnacji
nadziemnych, wtym jedna w poddaszu. Maksymalna wysoko$¢ budynkéw nie moze przekroczy¢
9 metrow nad poziom terenu od strony przystokowej;

c) wysokos¢ budynkow gospodarczych nie moze przekroczy¢ wysokosci jednej kondygnacji nadziemne;j.
Maksymalna wysokos¢ budynkéw nie moze przekroczy¢ 7 metrow nad poziom terenu od strony
przystokowej;

d) obowiazek realizacji dachow jako dwuspadowych, czteropotaciowych lub wielopotaciowych o kacie
na-chylenia potaci pomiedzy 30° — 50° i kolorystyce pokrycia potaci dachowych, takiej jak
ciemnoczerwony, ciemnobrazowy, grafitowy, ciemnozielony;

e) obowiazuje zakaz przesuwania w pionie potaci dachowych o wspélnej kalenicy, realizacji potaci
dachowych o réznym kacie nachylenia (nie dotyczy wygladéw dachowych) i otwierania dachéw jako
otwar¢ pulpitowych. Dopuszcza sie otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokos¢ jednej lukarny liczona
W najszerszym jej miejscu, nie moze przekroczy¢ % dhugosci catej potaci dachowej. Laczna szeroko$¢
lukarn nie moze przekroczy¢ 2/3 dhugosci catej potaci dachowej. Zakaz realizacji dachéw kopertowych;

f) obowigzuje stosowanie na elewacjach budynkéw elementéw wykonczenia wykonanych z uzyciem
miejscowych materialow elewacyjnych takich jak drewno i kamien. Zakaz stosowania na elewacjach

sidingu z tworzyw;

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorow. Obowiazuje stosowanie
koloréw pastelowych.

4) W pozostatych terenach polozonych poza granicami istniejacych siedlisk nie wyodrebnionych na
rysunku planu, obowigzuje zakaz realizacji nowych obiektow budowlanych za wyjatkiem obiektow
budowlanych infrastruktury technicznej;

5) Obowiazuje utrzymanie istniejacych ciekow wodnych i drég dojazdowych;

6) Obowiazuje zakaz realizacji nowych ciagow komunikacyjnych, za wyjatkiem drog dojazdowych do



pol i lasow;
7) Dopuszcza sie lokalizacje szlakoéw rowerowych, rekreacji konnej i innych;
8) Dopuszcza sie lokalizacje biegowych tras narciarskich.
Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2.R -
ROZDZIAEL 1. - USTALENIA PLANU DLA TERENOW PRZYRODNICZYCH
[...]
§7.
USTALENIA DLA TERENOW UZYTKOWANYCH ROLNICZO
[...]

2. Tereny rolne, oznaczone symbolem 2.R — pow. 32,23 ha. Obowigzuja nastepujace zasady
zagospodarowania terenow:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne;

2) Obowiagzuje zakaz realizacji obiektow budowlanych, w tym stuzacych produkcji rolnej, za wyjatkiem
obiektow budowlanych infrastruktury technicznej;

3) Obowiazuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych;
4) Obowiazuje utrzymanie istniejacych ciekdw wodnych i drég dojazdowych;

5) Obowigzuje zakaz realizacji nowych ciggow komunikacyjnych, za wyjatkiem drég dojazdowych do
pol.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2.UP -; 2a.UP -

[...]

ROZDZIAL III. - USTALENIA PLANU DLA TERENOW OSIEDLENCZYCH - ZABUDOWA
USLUGOWA

[...]
8 17.
USTALENIA DLA TERENOW USLUG PUBLICZNYCH
[...]

6. Tereny zabudowy ustlugowej, oznaczone symbolami: 2.UP — pow. 0,69 ha, 2a.UP — pow. 1,01 ha, 3.UP
—pow. 0,60 ha, 3a.UP- pow. 1,00 ha. Obowigzuja nastepujqce zasady zagospodarowania terenow:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu 2.UP i 2a.UP - ustugi publiczne, alternatywnie zaplecze techniczne
uzdrowiska;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu 2.UP i 2a.UP — drobna wytwérczos¢;



3) Przeznaczenie podstawowe terenu 3.UP i 3a.UP - ustugi komercyjne z dopuszczeniem mieszkalnictwa;
4) Przeznaczenie dopuszczalne terenu 3.UP i 3a.UP — ushugi publiczne;

5) Obowiazuje realizacja budynkéw ustlugowych, zwigzanych z ksztaltowaniem centrum ustlugowego
miejscowosci Rymanow;

6) Dopuszcza sie realizacje budynkéw jako wolnostojacych lub w zabudowie zwartej, na zasadach
okreslonych w ustaleniach pkt.10;

7) Dopuszcza sie funkcje typu: handel, gastronomia, bank, poczta, kultura, zdrowie i opieka spoteczna,
budynki stuzace porzadkowi publicznemu i bezpieczenstwu, administracja, turystyka itp. Dopuszcza sie
lokalizacje czesci mieszkalnej, jako wbudowanej w budynki ustug komercyjnych;

8) Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni terenu;
9) Dopuszcza sie lokalizacje obiektow i urzadzen matej architektury;

10) Realizacja budynkéw na juz wydzielonych geodezyjnie dziatkach budowlanych. W wypadku
wydzielania nowych dzialek dla zabudowy wolnostojacej obowigzuje wielkos¢ dziatki budowlanej nie
mniejsza niz 3000 m?, a dla zabudowy zwartej — 1000 m?;

11) W zakresie ksztaltowania architektury budynkow obowiazuje:

a) zakaz realizacji budynkéw wyzszych niz dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja
winna by¢ realizowana w poddaszu. Wysokos¢ obiektow w kalenicy nie moze przekroczy¢ 10 metrow
nad poziom terenu od strony przystokowej;

b) realizacja dachow jako dwuspadowych, czteropotaciowych lub wielopotaciowych o kacie nachylenia
potaci pomiedzy 35° — 45° ikolorystyce pokrycia potaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrazowy, grafitowy, ciemnozielony;

c) zakaz przesuwania w pionie polaci dachowych o wspolnej kalenicy, realizacji potaci dachowych
oroznym kacie nachylenia (nie dotyczy wygladow dachowych) i otwierania dachow jako otwarc
pulpitowych. Dopuszcza sie otwarcia dachowe w formie lukarn. Szeroko$¢ jednej lukarny liczona
Ww najszerszym jej miejscu, nie moze przekroczy¢ 1/2 dlugosci catej potaci dachowej. L.aczna szerokosc
lukarn nie moze przekroczy¢ 2/3 dhugosci calej potaci dachowej. Zakaz realizacji dachéw kopertowych;

d) stosowanie na elewacjach budynkow elementéow wykonczenia wykonanych z uzyciem miejscowych
materialdbw elewacyjnych takich jak drewno ikamien. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu

Z tWOIZyw;

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorow. Obowigzuje stosowanie
koloréw pastelowych;

12) Obowigzuje uwzglednienie terenéw biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niz 50%,
w tym kompozycji zieleni urzadzonej;

13) Obowigzek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niz 20 mp/1000 m? pow. uzytkowej;

14) Dostep do terenu z ustalonej w planie iwyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej
1 wewnetrznej.



Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2.P -

[...]

ROZDZIAEL IV. - USTALENIA PLANU DLA TERENOW OSIEDLENCZYCH - ZABUDOWA
TECHNICZNO - PRODUKCYJNA

§ 18.
USTALENIA DLA TERENOW PRODUKCYJNYCH , SKEADOW I MAGAZYNOW

[...]

3. Tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone symbolem 2.P — pow. 0,97 ha. Obowiazuja nastepujqce
zasady zagospodarowania terenow:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - obstuga techniczna uzdrowiska;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu — drobna wytworczosc;

3) Obowiazek ochrony istniejacego ujecia wody, w granicach bezposredniej strefy ochronnej;
4) Dopuszcza sie realizacje budynkow jako wolnostojacych, przy uwzglednieniu ustalen pkt.6;
5) Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 50% powierzchni terenu;

6) Obowiazuje realizacja budynkéw jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego oraz:

a) realizacja dachow jako ptaskich lub dwuspadowych o kolorystyce pokrycia potaci dachowych, takiej
jak ciemnoczerwony, ciemnobrazowy, grafitowy, ciemnozielony;

b) zakaz przesuwania w pionie potaci dachowych o wspdlnej kalenicy, realizacji potaci dachowych
oroznym kacie nachylenia (nie dotyczy wygladow dachowych) i otwierania dachow jako otwar¢
pulpitowych. Dopuszcza sie otwarcia dachowe w formie lukarn. Szeroko$¢ jednej lukarny liczona
Ww najszerszym jej miejscu, nie moze przekroczy¢ 1/2 dlugosci catej potaci dachowej. L.aczna szerokosc¢
lukarn nie moze przekroczy¢ 2/3 dhugosci calej potaci dachowej. Zakaz realizacji dachéw kopertowych;

c) stosowanie na elewacjach budynkow elementéw wykonczenia wykonanych z uzyciem miejscowych
materialow elewacyjnych takich jak drewno ikamien. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu

Z tWOIrzZyw;

d) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorow. Obowiazuje stosowanie
koloréw pastelowych;

7) Obowiazuje realizacja zabezpieczen srodowiska wodno - gruntowego przed zanieczyszczeniami;

8) Obowiazuje uwzglednienie terenéw biologicznie czynnych na powierzchni nie mniejszej niz 20%
powierzchni dziatki;

9) Dostep do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy zbiorczej;
10) Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnetrznych obowiazuje
realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami zapewniajacymi sptyw wody opadowej do wpustéw

kanalizacyjnych z osadnikami blota i tapaczami oleju;

11) Obowiazek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niz 20 mp/100 zatrudnionych.



Dotyczy przeznaczenia o symbolu 10.KDW -
[...]
ROZDZIAL V. - USTALENIA PLANU DLA TERENOW KOMUNIKACJI.
§ 109.
USTALENIA PLANU DLA TERENOW DROG

[...]

7. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: 2. KDW — pow. 0,56 ha, 3.KDW — pow. 0,11 ha, 4 KDW —
pow. 0,14 ha, 5.KDW - pow. 0,45 ha, 7.KDW — pow. 0,21 ha, 10 KDW — pow. 0,23 ha, 14 KDW — pow.

0,13 ha. Zagospodarowanie terendw realizowane bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnetrznej o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10 m i
jej elementéw takich jak:

a) jezdnia o szeroko$ci min. 4,5 m;
b) chodniki;
2) Dopuszcza sie realizacje drogi jako ciag pieszo — jezdny o szerokos$ci 5 m,

3) Obowigzek realizacji placow do zawracania o wymiarach 20 m x 20 mna zakonczeniu drog
oznaczonych symbolami 2.KDW, 3.KDW, 4. KDW, 5.KDW, 7.KDW, 10 KDW.



